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Instruções para montagem  
 
VW TRUCK       Peças & Acessórios 
 
IMPORTANTE: Para montar seu modelo, o principal é ter paciência. Se você não tem prática ou nunca 
montou algo parecido, seja paciente. Comece apenas com as peças que serão utilizadas durante a 
seqüência para não se perder. Depois de destacar as peças que irá utilizar, inicie a montagem, pela 
seqüência, com calma, tendo certeza de que as peças se ajustaram antes da secagem total da cola. 
Uma dica para aplicação da cola. Não utilize o “bico” do tubo da cola direto nas partes a serem coladas. 
Coloque um pouco de cola em um papel separado e, com a ponta do dedo, molhe na cola e espalhe na 
parte a ser colada somente o suficiente. Não exagere!! 
Outra dica para acabamento: Passe caneta hidrográfica da cor que estiver na peça cortada, em sua 
espessura. O papel cortado tem a sua lateral branca, pois é sua cor natural. Então para “apagar” essa cor, 
passe a caneta hidrográfica para um melhor acabamento.  
 
Material: 
Cola branca, de boa qualidade. Fuja daquelas muito “aguadas”, pois elas acabam amolecendo demais o 
papel, prejudicando o acabamento e visual final do modelo. 
Lápis redondo, ou outro material similar para passar nas partes indicadas, para “abaular” as peças que são 
arredondadas. Para arredondar as peças, coloque-a na palma de sua mão, e passe o lápis, sobre a peça no 
sentido indicado (setas Vermelhas), com delicadeza, deixando-a  levemente arredondada. 
Palito de dente, para passar cola nos lugares em que o dedo não vai alcançar. 
 
 

Inicie com a peça Nº1. Com a peça 
na palma da sua mão e a pintura 
voltada para baixo, passe o lápis 
para dar uma forma arredondada, no 
sentido indicado, na Foto 1 
 
Destaque as Laterais, (2-E e 2-D), 
dobre as abas para dentro, e cole no 
lugar como mostra a Foto 2. Repita para o outro lado. Foto 3. 

 
 

Peça Nº 6, parte traseira da cabine do VW Truck. Dobre 
as laterais para frente, como mostra a foto 4. Passe cola 
nas laterais dobradas da peça, para serem coladas nas 
laterais da cabine. Foto 5. 
 
Deixe separada a cabine do VW Truck já montada e 
continue a seqüência da montagem. 
 
 

 
 
Destaque as peças 4-E e 4-D, 
dobre montando conforme a Foto 
6. Monte as 2 peças.  
Agora separe a peça Nº 7. 
Arredonde com o lápis, deixando-
a mais próxima possível no 

formato da Foto 7. Cole as peças montadas anteriormente, 
Foto 6 e cole cada peça no lado correspondente, conforme Foto 8. 
 

Destaque as Laterais, peças Nºs 3-E e 3-D, 
Foto 9. Cole o conjunto montando 
anteriormente, Foto 8, conforme mostra a 
Foto 10, iniciando a colagem da peça no 
limite das abas da Lateral. 
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Agora, pegue a cabine do VW Truck montada anteriormente e cole com a 
traseira pronta, conforme a Foto 11. 
 
 
 
 Destaque as peças Nºs 19, 20, 21 e 22 
– D e E. Foto 12. 
 

Coloque as peças Nºs 21 e 22, uma por vez, na palma 
de sua mão com a pintura voltada para baixo, passe o lápis 
para arredondar a peça, deixando-as como na Foto 13. Cole 
as peças correspondentes, Foto 12, 19-D com 21-D, 19-E 
com 21-E, 20-D com 22-D e 20-E com 22-E, por trás, para 
formar o protetor dos Pára-lamas. Não esqueça de 
retirar o furo no centro de cada peça de Nºs 19 D e E, 
20 D e E.  

 
Cole cada conjunto na carroceria, conforme a seqüência mostrada na Foto 12, deixando como a Foto 14,  

 

 
Monte os “eixos” dianteiro e traseiro, 2 peças Nº17. Enrole-as, cole-as para formar 
um “canudo”. Cole ajustando o eixo para que as Rodas fiquem rentes a cada pára-
lamas”. Foto 15.  
 
 
 

 
 
Destaque o chassi, peça Nº 18, Foto 16. Cole em seu 
lugar conforme foto 17. 
 
 
 
 

 Destaque o Spoiler, peça Nº 8.  
Destaque as peças 9 e 10, D e E. Dobre ao meio e cole cada 
uma delas.  
Cole cada uma em seu respectivo lugar conforme Foto 18. 
Cole o conjunto, conforme Foto 19. 
 
 

Termine seu VW Truck, colando os retrovisores, 
peças Nºs 5 D e E, cada qual em sua posição. 
 
Monte o escapamento. Peça Nº 11. Coloque a 
peça na palma de sua, com a pintura voltada 
para baixo e passe o lápis, para arredondar a 
peça. Vire as abas para dentro e cole como 
indicada a Foto 20.              Foto do VW Truck montado 
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 RODAS E PNEUS TRASEIROS

Coloque a peça Nº 12, na palma de sua mão e 
passe o lápis para arredondar totalmente.
Dobre as abas para dentro, dos 2 lados.
Cole a peça Nº 13, uma de cada lado.

Repita esse procedimento para o outro lado.

As Rodas traseiras são duplas. Portanto você
terá que montar 4 conjuntos.

Após montar os 4 conjuntos, cole 2, um no outro 
e repita para o outro lado.

Você terá 2 conjuntos de Rodas e Pneus duplos.

14

15

15

 RODAS E PNEUS DIANTEIROS

Coloque a peça Nº 14, na palma de sua mão e 
passe o lápis para arredondar totalmente.
Dobre as abas para dentro, dos 2 lados.
Cole a peça Nº 15, uma de cada lado.

Repita esse procedimento para o outro lado.. 

RODAS E PNEUS 
DIANTEIROS 
Coloque a peça Nº 14 na 
palma de sua mão e passe o 
lápis para arredondar 
totalmente. 
Dobre as abas para dentro, 
dos dois lados. 
Cole a peça Nº 15, uma de 
cada lado. 
Repita esse procedimento para 
o outro lado. 

RODAS E PNEUS TRASEIROS 
Coloque a peça Nº 12 na palma de 
sua mão e passe o lápis para 
arredondar totalmente. 
Dobre as abas para dentro, dos 
dois lados. 
Cole a peça Nº 15, uma de cada 
lado. 
Repita esse procedimento para as 
outras 3 Rodas. 
Após estarem montadas, cole-as 
em duplas, ficando com duas 
Rodas montadas de cada lado. 


